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Ertiichtigung statt Neubau: Ein Jahr nach dem Einbau des HFBs bestatigt d

Funktionsweise der Briicke

Fotos: Leonhard Weiss

as Karlsruher Institut fiir Technologie die einwandfreie

Verstarkung fur
,marode Stahlbrucken

In Beimerstetten bei Ulm wurde von Leonhard Weiss ein wegweisendes Pilotprojekt

Stahlbriicke mit orthotroper Fahrbahnplatte durch

umgesetzt: Die Verstarkung einer

hochfesten Beton (HFB). Fiir das angewandte Verfahren wurde das Unternehmen fur

den Bauma Innovationspreis 2016 in der Kategorie ,,

schnelle Verbindungen und kurze Transportwege, viele da-

von seit den 70er Jahren oder noch friiher. Diese Bauwerke
wurden damals fitr eine weitaus geringere Verkehrsbelastung
konstruiert. Der hohen Beanspruchung halten mindestens
6.000 Briicken in naher Zukunft nicht mehr stand - Abriss und
Neubau scheinen unvermeidlich.

39.000 Briicken sorgen auf Deutschlands Fernstraflen fiir

Ein Schritt in die Zukunft

Auf der Suche nach einer wirtschaftlicheren Losung haben jetzt
das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI), das Ministerium fitr Verkehr und Infrastruktur
Baden-Wiirttemberg (MVI), die Bundesanstalt fir Straflenwe-
sen (BAST), das Regierungsprasidium Karlsruhe (RP Karlsru-
he) sowie das Regierungsprasidium Tibingen (RP Tibingen) in
Zusammenarbeit mit Leonhard Weiss und Contec International
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Bauverfahren” nominiert.

gemeinsam ein Verfahren erprobt, das auf der vorhandenen
Bausubstanz aufbaut. Unterdimensionierte Stahlbriicken wer-
den mit hochfestem Beton (HFB) statisch verstarkt und so an
die gestiegene Beanspruchung angepasst. Thre Lebensdauer wird
damit signifikant verlangert.

HEB wird in den Niederlanden unter anderem zur Ertiichtigung
von orthotropen Fahrbahnplatten auf Stahlbriicken genutzt.
Daher bot sich der Einsatz des hochfesten Betons als mogliches
Material fiir Stahlbriicken mit orthotroper Fahrbahnplatten an.
Auf dieser Basis entwickelten Leonhard Weiss und seine Partner
ein innovatives Verfahren fiir den Einsatz bei Stahlbriickenver-
starkungen in Deutschland. Dieses wurde nun zum ersten Malin

der Praxis umgesetzt.

Die Losung: Hochfester Beton
Fiir das Pilotprojekt suchte das Regierungsprasidium Karlsruhe
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Stahlbrickenverstarkung

ein entsprechendes Bauwerk, das die erforderlichen Randbedingungen fiir
eine Erprobung und den Dauereinsatz erfiillte. Die ertiichtigungsbediirftige
Stahlbriicke in Beimerstetten wies alle Voraussetzungen auf. Ihr bisheriger
Aufbau bestand aus einer korrosionsgeschiitzten orthotropen Stahlplatte
mit Stahltrigerunterziigen und einem Asphaltbelag. Simtliche Belastungen
auf die Fahrbahn wurden bisher vom Asphalt an die Platte durchgeleitet.
Deshalb galt es, eine Methode zu finden, um die Stahlplatte zu verstirken.
Die Lasung ist ein hochfester Beton, der auf die Fahrbahnplatte aufgebracht
wird - bei der Stahlbriicke Beimerstetten in einer Stirke von lediglich 6 cm.
Zusammen mit der Contec International, die den hochfesten Beton lieferte,
fithrte Leonhard Weiss zahlreiche Material- und Verarbeitungstests durch.
Bevor die Ausfithrung am Bauwerk stattfand, wurden zunichst alle gewerb-
lichen und technischen Mitarbeiter durch Contec geschult. Anschlieffend
wurde das Verfahren in vier Arbeitsschritten umgesetzt.

Vier Arbeitsschritte zur Sanierung

Begonnen wurde mit der Entfernung des Fahrbahnbelags und der an-
schliefenden Reinigung, Inspektion und Instandsetzung der Stahlfliche.
Es folgte ein Epoxidharz-Auftrag, der im nassen Zustand mit Bauxit-Splitt
abgestreut wurde. Der Splitt erméglicht einen festen mechanischen Ver-
bund zwischen der Stahlplatte und dem spiter aufgetragenen, hochfesten
Beton. Danach wurden Niederhalter sowie ein dichtes Bewehrungsnetz auf
exakte Hohenlage verlegt. Da hochfester Beton auch als Fahrbahn geeignet
ist, wird bei der Verstirkung mit HFB eine abschliefende Fahrbahndecke
aus Asphalt nicht mehr benétigt. Abschluss der Mafinahme war der Auftrag
einer Verschleiffbeschichtung mit Abstreuung als Deckbelag der Fahrbahn.

Straflenbelag wird abgetragen und der Uberbau optisch
iiberpriift. Links im Bild: Polier Riidiger Schimmel >

MEHR LEISTUNG. MEHR MOGLICH. MEHR WERT.

Bald ist es wieder soweit — in wenigen Wochen offnet mit der Bauma 2016 die weltweit grofte Baufachmesse ihre Tore. Besuchen Sie uns

auf der Messe und informieren Sie sich persanlich iber Innovationen rund um das Gerdst.

Auch in diesem Jahr stellen wir dem Markt neue Produkte mit zahireichen Anwendungs- und Einsatzmdglichkeiten vor. Dariiber
hinaus erwarten Sie hiichst attraktive Messeangebote. Seien Sie von Anfang an mit dabei und gestalten Sie die Fntwicklung

und Zukunft Ihres Unternehmens.

Wir freuen uns auf lhren Besuch!

www.layher.com
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Foto: Mario Flietner

,Das Kennenlernen der Materialeigenschaften an der Musterplatte

und die Anpassung der Einbau-Methode wahren
mafgeblich zum reibungslosen Ablauf des Projektes beigetragen.”

Bauleiter Mario Flietner

d der Tests haben

Um die fertiggestellte Baumafinahme kontinuierlich tiberwa-
chen und priifen zu kénnen, wurden Sensoren in die Briicke ein-
gelassen.

Bauleiter Mario Flietner fasst das Projekt zu
te Herausforderung war der geringe zeitliche Vorlauf zwischen
der Erprobung des Verfahrens an den Probeplatten vor Ort und
dem eigentlichen Einbau des hochfesten Betons." Dieses Testen
und Verbessern des Prozesses hat sich gelohnt: Auch ein Jahr
nach der Baumafinahme bestitigen weitere zusatzliche Mes-

sammen: “Die grofi-

Der Epoxidharz-Primer Hempadur” wird aufgetragen

Verteilen des Betons auf die Oberfléche mit fertiger
Bewehrung
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sungen und mehrere Prifungen des Karlsruher Instituts fir
Technologie die einwandfreie Funktionsweise der ertichtigten

Briicke.

Faserverstirkter Beton mit hoher Druckfestigkeit
Bewihrt sich das neue Verfahre

n weiterhin im Pilotprojekt Bei-

merstetten, ist hier eine Losung fiir zahllose orthotrope Stahl-

briicken in Deutschland gefunden. Denn mit HEB wird nicht nur

notdiirftig repariert. Eine solche Mafinahme stirkt die gesamte

Die , Boligrip"“- Haftschicht wird eingebaut und anschliefend mit
Bauxit abgestreut

Eingebrachter hochfester Beton nach dem Riitteln in der
Aushértungsphase




Stahlbrickenverstarkung

Briickenkonstruktion und macht die gealterten Bauwerke wieder
fit fur die Zukunft. Das liegt an den besonderen Eigenschaften
des Betons: Seine spezielle Rezeptur mit zugesetzten Stahl- und
Kunststofffasern verleihen ihm eine sehr hohe Druckfestigkeit.
Wahrend herkémmliche Stahlbetonverbundbauwerke aus 20 bis
25 cm dicken Betonbauteilen bestehen, reichen bei hochfestem
Beton 6 cm Schichtstarke fir das Verstirken des Stahlbauwerkes
aus. Zugleich ist HFB ein idealer Fahrbahnbelag, denn seine
hohe Stabilitit verhindert effektiv und dauerhaft die Bildung
von Spurrillen und anderen Verwerfungen der Fahrbahn.

Schnelles und effizientes Verfahren

Weitere Vorteile bieten die Schnelligkeit und Kosteneffizienz
des Verfahrens. Denn mit einer zukunftssicheren Verstarkung
der geschidigten Briicken kann ein immenser Planungs- und
Kostenaufwand mit zeitraubenden Neubauphasen verhindert
werden. Vor allem lisst sich die gesamte Ertiichtigung in der Re-
gel auch bei laufendem Verkehr mit einer halbseitigen Fahrbahn-
sperrung durchfiihren. Der Verkehr kann wihrend der Bauphase
mit geringen Einschrinkungen iiber die Briicken fliefen.

Einbau der Verschleifschicht ,Boligrip™“ und Abstreuung als
Deckbelag der Fahrbahn
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VerschleiBischicht im Endzustand

Ertiichtigung statt Neubau, kiirzere Bauzeiten, sehr geringe Ver-
kehrsbeeintrichtigung, und das bei mehreren tausend Briicken:
Mit dem Erfolg dieses Pilotprojekts zeichnen sich die Innovati-
onskraft und der wirtschaftliche Vorteil ab, den Leonhard Weiss
und seine Partner mit dem HFB-Verfahren erarbeitet haben.

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
www.leonhard-weiss.de

ZUSAMMENFASSUNG: INSTANDSETZUNG BAHNBRUCKE
BEIMERSTETTEN

Auftraggeber: Regierungsprisidium Tiibingen

Bauzeit: 6 Monate [inkl. der Probeplatten)

Baujahr: 2014

Umfang:

- 1Stk. Musterplatte + 3 Stk. Probeplatten

270 gm Korrosionsschutz + Verbindungsschicht zwischen
Uberbau und hochfestem Beton einbauen

1.100 Stk. Abstandshalter und Niederhalter einbauen

- 6,5t Bewehrungsstahl einbauen

21 cbm Einbau hochfester Beton Typ ,Ferroplan®

270 gm Reaktionsharz Diinnschichtbelag Typ .Boligrip”
7 t Einbau neuer Stahlschrammborde
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www.ulmaconstruction.de
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